
Norma Vulkan 180 gr

Geschosstyp Geschossgewicht Ball. Koeffizient Produktnummer

Norma Vulkan 11,7 g / 180 gr 0,315 # 20176592

Geschwindigkeit

V0 V100 V200 V300

823 (m/s) / 2700 (f/s) 730 (m/s) / 2420 (f/s) 643 (m/s) / 2158 (f/s) 563 (m/s) / 1912 (f/s)

Auftreffenenergie

E0 E100 E200 E300

3964 (J) / 2924 (ft.-lb.) 3119 (J) / 2350 (ft.-lb.) 2422 (J) / 1868 (ft.-lb.) 1854 (J) / 1466 (ft.-lb.)

GEE in Meter Geschossbahnhöhe über der Visierlinie, wenn auf X Meter

eingeschossen. Gültig für Visiere 40 mm über der

Seelenachse

 50 80 100 150 200 300 m

80 -2 ⊕ -7 -58 -162 -554

100 1 6 ⊕ -48 -147 -533

150 17 31 32 ⊕ -84 -438

200 38 65 74 63 ⊕ -312

Zielweite in yards Geschossbahnhöhe über der Visierlinie, wenn auf X yards

eingeschossen. Gültig für Visiere 1,6 inch über der

Seelenachse

 50 100 150 200 300 yds

50 ⊕ 0,2 -1,1 -4,1 -15,9

http://www.norma.cc/de


100 -0,1 ⊕ -1,4 -4,5 -16,4

150 0,4 0,9 ⊕ -2,6 -13,6

200 1 2,2 1,9 ⊕ -9,7

Windabdrift in mm bei 5 m/s direktem Seitenwind

100 200 300 m

38 159 383

Windabdrift in inches bei 10 mph direktem Seitenwind

100 200 300 yds

1,1 4,7 11,1

NORMA PRECISION AB

670 40 Åmotfors Sweden

KÖNIGLICHER HOFLIEFERANT

Norma ist seit vielen Jahren offizieller

Königlicher Hoflieferant, was den Produkten

einen besonderen Glanz verleiht.


