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RWS 6,5 x 57 R DK 9,1G
Art. Nr 2117118

Anwendungsgebiete

Sehr gut geeignet für Rehwild

Gut geeignet für Auerhahn, Fuchs, Marderhund, Waschbär, Schwarzwild

Geeignet für Damwild, Sikawild, Rotwild

Eigenschaften

Wildbretschonung Hoch

Stoppwirkung Sehr gut

Rückstoß Schwach

Tiefenwirkung Hoch

Ausschuss In der Regel

Schnitthaar Ja

GEE

50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m

100 m -0.2 ±0 -5.1 -16.2 -34.3 -60.3

GEE 157 m 1.8 4.0 0.9 -8.2 -24.2 -48.2

Geschwindigkeit & Energie

0 m 50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m

V[m/s] 775 728 682 639 596 556 518

E[J] 2733 2411 2116 1858 1616 1407 1221
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6,5 x 57 R

Die 6,5 x 57 R ist die Schwesterpatrone der 6,5 x 57. Diese Patrone mit
Rand ist für Kipplaufwaffen prädestiniert. Sie ist flexibel einsetzbar
und in leichten Kipplaufbüchsen äußerst angenehm zu schießen. Ihre
Präzision ist ausgezeichnet.
Neben Kipplaufbüchsen ist sie auch als kleine Kugel eine gute Wahl
für moderne Bockdrillinge, da sie auf Hochwild zugelassen ist.

Doppelkern-Geschoss

Das RWS Doppelkern-Geschoss (DK-Geschoss) besteht aus zwei Bleikernen
unterschiedlicher Härte. Der vordere Kern zerlegt sich zuverlässig und sorgt für hohe
Augenblickswirkung.

Zur Steuerung dieses Deformationsprozesses trennt eine einzigartige Tombak-Kapsel
den hinteren Geschosskern vom weicheren Bugkern. Das Kerngewichtsverhältnis
beträgt 50:50 und garantiert so eine perfekte Mischung aus Augenblickswirkung und
Ausschusswahrscheinlichkeit.

Durch die besondere Konstruktion des DK-Geschosses entsteht ein gerader Schusskanal
für den sicheren Ausschuss.
Das garantiert ausreichend Schweiß und kurze Fluchtdistanzen.
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Aufbau Doppelkern-Geschoss

1. Härterer Heckkern für extreme Tiefenwirkung
2. Tombakmantel
3. Weicherer Bugkern für kontrolliertes Fragmentieren

und für hohe Wirksamkeit
4. Scharfrand für sichere Pirschzeichen
5. Tombakinnenmantel
6. Heckeinschnürung für massestabilen Restkörper

und einen gesicherten Ausschuss
7. Langer Geschosszylinder für höchste Präzision
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