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RWS 7 x 64 DK 10,0G
Art. Nr 2118556

Anwendungsgebiete

Sehr gut geeignet für Rehwild, Schwarzwild, Damwild, Sikawild, Rotwild

Geeignet für Auerhahn, Fuchs, Marderhund, Waschbär, Oryx, Elch, Bär

Eigenschaften

Wildbretschonung Hoch

Stoppwirkung Sehr gut

Rückstoß Schwach

Tiefenwirkung Hoch

Ausschuss In der Regel

Schnitthaar Ja

GEE

50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m

100 m -0.8 ±0 -3.1 -10.6 -23.0 -40.9

GEE 181 m 1.3 4.0 2.9 -2.6 -13.0 -28.8

Geschwindigkeit & Energie

0 m 50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m

V[m/s] 885 839 794 751 709 669 630

E[J] 3916 3520 3152 2820 2513 2238 1985
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7 x 64

Die 7 x 64 ist eine Allroundpatrone für Mitteleuropa. Sie lässt sich im
Gebirge genauso gut einsetzen wie auf kurze Waldjagddistanzen. Sie
eignet sich für mittelstarkes bis starkes Schalenwild wie Wildschafe,
Gams oder Steinwild.

Die 7 x 64 ist eine ausgewogene, starke Mittelpatrone mit gestreckter
Flugbahn.
Dank der großen Geschossauswahl bei RWS kann sie sehr gut jedem
jagdlichen Einsatzzweck angepasst werden.

Doppelkern-Geschoss

Das RWS Doppelkern-Geschoss (DK-Geschoss) besteht aus zwei Bleikernen
unterschiedlicher Härte. Der vordere Kern zerlegt sich zuverlässig und sorgt für hohe
Augenblickswirkung.

Zur Steuerung dieses Deformationsprozesses trennt eine einzigartige Tombak-Kapsel
den hinteren Geschosskern vom weicheren Bugkern. Das Kerngewichtsverhältnis
beträgt 50:50 und garantiert so eine perfekte Mischung aus Augenblickswirkung und
Ausschusswahrscheinlichkeit.

Durch die besondere Konstruktion des DK-Geschosses entsteht ein gerader Schusskanal
für den sicheren Ausschuss.
Das garantiert ausreichend Schweiß und kurze Fluchtdistanzen.
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Aufbau Doppelkern-Geschoss

1. Härterer Heckkern für extreme Tiefenwirkung
2. Tombakmantel
3. Weicherer Bugkern für kontrolliertes Fragmentieren

und für hohe Wirksamkeit
4. Scharfrand für sichere Pirschzeichen
5. Tombakinnenmantel
6. Heckeinschnürung für massestabilen Restkörper

und einen gesicherten Ausschuss
7. Langer Geschosszylinder für höchste Präzision
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